
EPOS EXPAND Vision 3T Core(1001169)
EPOS EXPAND Vision 3T Core - Bar de vidéoconférence - Certifié pour Microsoft Teams - noir

Barre vidéo haute définition pour les Salles Microsoft Teams sous Android et les bureaux intelligents
d'aujourd'hui. Participez à une réunion d'une simple pression sur un bouton et profitez d'une
expérience Microsoft Teams complète Fournie sans speakerphone pour vous laisser le choix entre
l'EPOS EXPAND 80T et l'EXPAND 30T,une solution certifiée Microsoft Teams. Intelligent,épuré et
élégant,l'EXPAND Vision 3T Core est une barre de visioconférence de haute qualité pour les petites
salles de réunion (jusqu'à 8 participants). Faites confiance aux mises à jour logicielles automatiques.

Mise en avant

Optimisez votre salle de réunion
Caméra grand angle 4K avec capteur Sony et fonctions panoramique,inclinaison et zoom améliorées
Configuration simple,entretien facile
Solution intelligente avec mises à jour logicielles automatiques,gestion et provisionnement à distance des appareils
Facilité d'utilisation du plug-and-play
Un geste suffit pour participer
Une barre vidéo tout-en-un,prête quand vous l'êtes - pas besoin de PC
Une expérience vidéo parfaitement nette
Profitez d'une expérience de réunion naturelle grâce au cadrage intelligent
Certifiée Microsoft Teams
Faites immersion dans Microsoft Teams avec toutes les fonctionnalités connues
Fonction double écran
Configuration et mises à jour simples et à distance
Contrôle permanent
Installation sécurisée
Installez-la à l'endroit qui vous convient
Confidentialité garantie
Connectivité flexible

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit EPOS EXPAND Vision 3T Core

Type de périphérique Bar de vidéoconférence

Codec H.263,H.264,H.265,VP8,MPEG-4

Entrée vidéo Appareil photo numérique

Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE
802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.0

Certification du logiciel Certifié pour Microsoft Teams

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Bar de vidéoconférence

Codecs vidéo H.263,H.264,H.265,VP8,MPEG-4

Dimensions &Poids - Détails Barre vidéo - largeur 28 cm profondeur 5.5 cm hauteur 2.8 cm poids 550 g

Couleur du boîtier Noir

Entrée vidéo



Type Appareil photo numérique - externe

Résolution de la capture vidéo
numérique

1080p

Zoom numérique 4

Caractéristiques ePTZ

Champ de vison angulaire
(max,degrés)

112

Réseaux

Type Adaptateur réseau

Technologie de connectivité Sans fil,filaire

Protocole de liaison de données
Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE
802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.0

Protocole réseau / transport DHCP,IPv4,IPv6

Caractéristiques Annulation d'écho,emplacement de sécurité (compatible avec le verrou de sécurité Kensington)

Normes de conformité Wi-Fi CERTIFIED Miracast

Extension/connectivité

Logements d'extension 1 x microSD

Interfaces

1 x réseau - RJ-45
1 x audio / vidéo - sortie HDMI
1 x affichage / vidéo / USB - DisplayPort - 24 pin USB-C
1 x USB - USB de type A 4 broches

Divers

Câbles inclus
1 x câble d'extension USB-C - 5 m
1 x câble HDMI
1 x adaptateur USB-C vers USB-A

Accessoires inclus Contrôle à distance,montage mural

Certification du logiciel Certifié pour Microsoft Teams

Normes de conformité AES-256,SHA-256

Alimentation

Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus Android 9.0

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 40.9 cm

Profondeur emballée 14.5 cm

Hauteur emballée 16 cm

Poids emballé 2.079 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans



Caractéristiques d’environnement

Température minimale de
fonctionnement

4 °C

Température maximale de
fonctionnement

35 °C

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


