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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Attention ! Ce chipset entraîne l'obligation de respecter un sens 
de branchement signifié par l'indication "INPUT" côté source et 
"OUTPUT" sur le connecteur côté écran.  
  
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet avec amplification 
électronique intégrée du signal. 
  
- Résolution max UHD @ 60Hz en 8bit / 4:2:0 (HDMI 2.0 ; non 
compatible HDR et 4:4:4) 
- Ethernet 
- Audio Return Channel  
- HighSpeed ( 3D , résolution 4k)  
- Connecteurs or  
- Chipset de gestion du signal intégré pour préserver toutes les 
spécifications du câble dans toutes 
les longueurs 
- Compatible HDCP 1.2 
  
  
Attention ! Ce chipset entraîne l'obligation de respecter un sens 
de branchement signifié par l'indication "INPUT" côté source et 
"OUTPUT" sur le connecteur côté écran.  
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Sachet 
Garantie : 1AN 
 

Marque : GENERIQUE 
Ref. Fabricant : ECF-128968 
Gencod : 3548381289685 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8544429000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0003 
 
 

Poids Brut : 2,23 Kg 
Poids Net  : 2,23 Kg 
Volume : 10839,38 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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