
Jabra Evolve 20SE UC(4993-829-489)
Jabra Evolve 20SE UC - Micro-casque - sur-oreille - filaire - USB-C

Casque professionnel avec gestion simplifiée des appels et son impressionnant pour les appels et la
musique.

Mise en avant

Gestion simplifiée des appels
Réduction de bruit passive
Microphone antibruit de pointe
Installation plug-and-play

Les atouts

Gestion simplifiée des appels

Accédez facilement aux principales fonctions (volume,désactivation micro,etc.). Vous pouvez également décrocher et raccrocher vos appels depuis l'unité
de contrôle.

Réduction de bruit passive

Le simple port du micro-casque vous permet d'éliminer les bruits de haute fréquence tels que les voix humaines grâce au design unique des coussinets
(dispositif de réduction passive de bruit).

Microphone antibruit de pointe

Microphone doté d'une technologie de réduction de bruit de pointe permettant d'éliminer les bruits de fond. Les coussinets sont conçus pour réduire les
sons de haute fréquence. Vous et votre interlocuteur n'aurez plus à tendre l'oreille pour vous comprendre.

Installation plug-and-play

Prêt à l'emploi avec les principaux systèmes de téléphonie. Il vous suffit de brancher le micro-casque et le tour est joué.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Jabra Evolve 20SE UC - micro-casque

Type de Produit Micro-casque - filaire - USB-C

Utilisation recommandée Ordinateur - communication

Facteur de forme du casque Sur-oreille

Technologie de connectivité Filaire

Mode de sortie audio Mono

Effets sonores Crystal Clear

Spécifications audio Réponse en fréquence 150 - 7000 Hz - Sensibilité 93.6 dB

Impédance 32 Ohm

Puissance d'entrée max. 5 mW

Type de microphone Perche télescopique

Technologie du microphone Condensateur électret

Commandes Touche secret,volume,répondre/terminer

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général



Type de Produit Micro-casque - filaire - USB-C

Largeur 17.01 cm

Profondeur 5.95 cm

Hauteur 14.96 cm

Poids 104 g

Matériau des oreillettes Similicuir

Utilisation recommandée Ordinateur - communication

Sortie audio

Facteur de forme du casque Sur-oreille

Technologie de connectivité Filaire

Mode de sortie audio Mono

Effets sonores Crystal Clear

Réponse en fréquence 150 - 7000 Hz

Puissance d'entrée max. 5 mW

Sensibilité 93.6 dB

Impédance 32 Ohm

Diaphragme 28 mm

Contrôle volume par fil Oui

Fonctions Technologie PeakStop

Type de microphone

Type Perche télescopique

Format Casque micro

Technologie du microphone Condensateur électret

Sensibilité -44 dB

Réponse en fréquence 100 - 10000 Hz

Télécommande

Commandes Touche secret,volume,répondre/terminer

Connexions

Type de connecteur Casque micro (USB Type-C)

Câble

Longueur du câble 1.2 m

Divers

Caractéristiques du câble
Câble pour casque micro - 1.2 m
Câble de contrôle USB - 95 cm

Normes de conformité Plug and Play,UL,FCC,KCC,RCM

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans



Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 18 cm

Profondeur emballée 23 cm

Hauteur emballée 3.5 cm

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


