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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

CORDON PATCH DEXLAN BLINDE SUR CABLE CAT 7 S/FTP 
snagless LS0H cuivre 
  
Catégorie :  CAT. 6A Class EA, sur câble CAT. 7 
Fréquence :  600 MHz 
Impédance :  100 ohms 
Conducteur :  cuivre 
Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille 
d+aluminium 
Norme de câblage :  ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 
Gaine :  LS0H (zéro halogène) 
Languette de protection de l'ergot de verrouillage 
Conditionnement : sachet individuel 
Garantie : 20 ans 
Cordon patch certifié Fluke Patch Cord (component) 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Sachet 
Garantie : 20ANS 
 

Marque : DEXLAN 
 
Gencod : 3548388586046 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 85444290 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0100 
 
 

Poids Brut : 0,15 Kg 
Poids Net  : 0,15 Kg 
Volume : 675,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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