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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
- Support universel articulé pour projecteur LCD et DLP 
- Hauteur du déport par rapport au plafond  : de 51 à 110.8 cm 
- Longueur du bras : 100 cm 
- Diamètre de la platine à fixer sur le projecteur : 250 mm (min.) 
- 310 mm (max.) 
- Rotation : 360° 
- Inclinaison : de -25° à +25° 
- Poids maximum supporté : 13.6 kg 
- Rangement des câbles : possibilité de faire passer le cordon 
venant du plafond dans l'espace prévu 
à cet effet puis de le maintenir par des liens le long du mât 
- Coloris : noir / alu 
- Visserie fournie :   

Vis de fixation : 2 pièces  
Chevilles : 2 pièces  
Vis M5 X 14  : 4 pièces  
Rondelles M5 : 4 pièces  
Vis M4 X 16 : 4 pièces  
Vis M4 X 40 : 4 pièces  
Vis M6 X 16 : 4 pièces  
Vis M6 X 40 : 4 pièces  
Rondelles M4 : 4 pièces  
Clé Allen : 1 pièce  
Vis M6 X 35 : 1 pièce  
Vis M6 X 4 : 2 pièces  
Vis M6 X 45 : 2 pièces  
Vis M6 X 56 : 1 pièce  
Rondelles M6 : 6 pièces  
Ecrous de type M6 : 6 pièces    
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN    

Gencod : 3548389031026 
Pays d origine : CN 
Code Douane : 85229080 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0006   

Poids Brut : 2,30 Kg 
Poids Net  : 2,30 Kg 
Volume : 7200,00 cm3         
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