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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Cordon patch CAT6A U/FTP ultra-fin LSOH à repérage lumineux 
  
Pour identifier vos liaisons RJ45 ! 
  
Repérage instantané d'une extrémité du câble à l'autre par 
visualisation lumineuse.  
Sécurité de l'identification des liaisons informatiques par repérage 
lumineux (pas d'erreur de déconnexion / connexion du mauvais 
serveur, pas d'erreur causant la perte de services informatiques) 
Validation du lien avant intervention et déconnexion d'un serveur 
ou d'une liaison. Plus de sécurité.  
Connecteur faible encombrement pour les environnements haute 
densité (switches, serveurs et panneaux 
de brassage)  
  
- Gaine LSOH noire 
- Blindage paire par paire par feuille d'aluminium 
- AWG 28 
- Diamètre 4,9 mm 
- Testé individuellement 
- Conditionnement : boîte de 10 cordons, mais vente à l'unité (1 
cordon) 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 25ANS 
 

Marque : PATCHSEE 
Ref. Fabricant : TP-6A-F/3 
Gencod : 3700820002020 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8544429000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0010 
 
 

Poids Brut : 0,03 Kg 
Poids Net  : 0,03 Kg 
Volume : 400,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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