Urban Factory Onlee Color(OBMO1UF)

Urban Factory Onlee Color - Souris - ambidextre, 1600 dpi - droitiers et gauchers - optique - 6
boutons - sans fil - Bluetooth 5.0 LE - noir - boite de suspension

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Urban Factory Onlee Color - souris - ambidextre, 1600 dpi - Bluetooth 5.0 LE - noir

Type de périphérique Souris

Technologie de connectivité Sans fil - Bluetooth 5.0 LE

Couleur Noir

Orientation Droitiers et gauchers

Dimensions (LxPxH) 6.2cm x 10.4 cm x 3.4 cm

Poids 55¢g

Technologie de détection de Optique

mouvements

Nombre de boutons 6

Résolution 1600 dpi

Performances Commutation de sensibilité en temps réel 800/1200/1600 ppp
Molette de défilement, bouton de commutation DPI, clic silencieux, interrupteur

Caractéristiques marche/arrét, indicateur a LED, connectivité de 2 appareils simultanés, faible
consommation d'énergie

Batterie Type AAA

Systéme d'exploitation requis ~ Windows, Linux, Android, Apple iOS, Apple MacOS

Type d'emballage Boite de suspension

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Souris

Orientation Droitiers et gauchers
Largeur 6.2 cm

Profondeur 10.4 cm

Hauteur 3.4 cm

Poids 55¢

Matériau du produit PC/ABS

Couleur Noir

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans



Divers

Normes de conformité

Détails du paquet

Logiciels / Configuration requise

Systéme d'exploitation requis

Batterie

Type
Périphérique d'entrée

Technologie de connectivité
Interface

Distance de fonctionnement
max.

Technologie de détection de
mouvements

Nombre de boutons
Résolution
Performances

Caractéristiques

Directive 2011/65/EU, Directive 2014/53/EU, EN 50663:2017, EN 55032:2015+A1:
2020+A11:2020, EN 55035:2017 + A11:2020, EN 62479:2010, ETSI EN 300 328
V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17
V3.2.4 (2020-09), REACH 2006/1907, RoHS, FCC, WEEE

Boite de suspension

Windows, Linux, Android, Apple iOS, Apple MacOS

Type AAA

Sans fil
Bluetooth 5.0 LE

Jusqu'a 10 m

Optique

6
1600 dpi
Commutation de sensibilité en temps réel 800/1200/1600 ppp

Molette de défilement, bouton de commutation DPI, clic silencieux, interrupteur
marche/arrét, indicateur a LED, connectivité de 2 appareils simultanés, faible
consommation d'énergie

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.



