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3.5mm mâle/mâle
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DescriptionDescription
Connecte un périphérique audio à  amplificateur
Qualité Premium, câble souple
Connecteurs plaqués or 24 carats
Gaine et prises PVC, sans halogène
Garantie 10 ans

 
Le câble Jack 3.5mm mâle/mâle Cromo Line Lindy est souple et de haute qualité, idéal dans des installations hi-fi et
audio. Il dispose de connecteurs plaqués or pour résister à la corrosion.
Ce câble est idéal pour connecter votre périphérique audio (iPhone, iPod, Smartphone) vers un amplificateur.
Gaines et prives PVC : ces câbles sont composés d’élastomères thermoplastiques (TPE) pour la gaine extérieure, et de
nylon pour l’isolant des conducteurs.
 

Détails techniquesDétails techniques

ConnecteursConnecteurs
Connecteur A: 3.5mm mâle
Connecteur B: 3.5mm mâle
Matériau du boitier: Laiton avec coque en cuivre
Revêtement du connecteur: Chromé
Matériau des broches: Laiton
Revêtement des broches: Plaqué or
Dimensions (approx.) LxlxH: 6x16.7x6 mm (0.24x0.66in)

  
Détails du câbleDétails du câble

Longueur: 3m (9.84ft)
Couleur: Anthracite
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 3mm (0.12in)
Matériau de la gaine: Elastomères thermoplastiques
Matériau des conducteurs: Cuivre
Section des conducteurs: 28AWG
Blindage: -

  
SpécificationsSpécifications

Rayon de courbure minimal: 30mm (1.18in)



Température de fonctionnement: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Température de stockage: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

  
ManuelManuel

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie (années): 10
Certifié: RoHS, REACH

 
Informations commercialesInformations commerciales

No.: 35323
EAN: 4002888353236
 

Ce produit est également disponible dans d'autres longueursCe produit est également disponible dans d'autres longueurs
35320 - 0.5m (1.64ft)
35321 - 1m (3.28ft)
35322 - 2m (6.56ft)
35323 - 3m (9.84ft)
35324 - 5m (16.4ft)
35325 - 10m (32.81ft)

 
  

© LINDY 2024

https://www.lindy.fr

	Câble Audio Jack 3.5mm, Cromo Line, 3m
	Description
	Détails techniques


