
Informations générales Contenu de la boîte Micro-casque, Adaptateur Bluetooth Link 380, Câble USB 1,2 m,
Housse de rangement, Documents utilisateur, Support de bureau (en
fonction de la référence)

Dimensions du conditionnement (LxHxP) 50mm x 202mm x 170mm | 1.97in x 7.95in x 6.69in

Dimensions de l'emballage (stéréo/mono avec
station) (LxHxP)

74mm x 212mm x 172mm | 2.91in x 8.35in x 6.77in

Dimension de l'unité principale (LxHxP) -
Stéréo

185mm x 65mm x 175mm x | 7.28in x 2.56in x 6.89in

Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Mono 185mm x 65mm x 175mm x | 7.28in x 2.56in x 6.89in

Dimensions du socle de recharge (LxHxP) 116mm x 24mm x 70mm | 4.57in x 0.94in x 2.76in

Matériaux utilisés Similicuir, Plastique PC et PC/ABS, Acier inoxydable

Poids du casque (variante stéréo) 130g | 4.59oz

Poids du casque (variante mono) 79g | 2.79oz

Longueur du câble USB 1.2m | 3.94ft

Caractéristiques et fonctions LED Busylight, indication de support de bureau, Appel entrant

Audio Réduction de bruit active Réduction de bruit active 

Taille du haut-parleur 28mm

Puissance d’entrée max. du haut-parleur 30 mW

Plage de fréquences du haut-parleur 20Hz - 20000Hz

Bande passante haut-parleur (mode musique) 20Hz - 20000Hz

Bande passante haut-parleur (mode voix) 150Hz - 6800Hz

Prise en charge codecs audio AAC, SBC

Type de microphone 2 MEMS analogiques / 2 MEMS numériques (stéréo) | 1 MEM
analogique / 2 MEMS numériques (mono)

Sensibilité du microphone -38 dBv/Pa (analog microphone)/-26 dBFS/Pa (digital microphone)

Fréquence du microphone Analog 20Hz - 10000Hz | Digital 100Hz - 6300Hz

Protection acoustique de l'utilisateur PeakStop™, Jabra SafeTone™, Directive européenne sur le bruit au
travail, G616

Certifications et conformités Cisco, Unify, MFi, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Amazon Alexa,
Fast Pair, DingTalk, Microsoft Teams (en fonction du modèle),
Microsoft Teams Rooms

Logiciels et applis Logiciels et/ou applis compatibles Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress

Fast Pair (Android only) Oui

Maintien et confort Design Serre-tête supra-auriculaire

FICHE TECHNIQUE

EVOLVE2 55

Conçu pour offrir un confort maximal grâce à
la technologie Jabra Air Comfort

› Retrouvez le silence avec la réduction de
bruit active (ANC)

›

Restez professionnel en tout lieu avec la
technologie de microphone à réduction de
bruit

› Un son optimisé pour une utilisation
professionnelle et personnelle

›

Double connectivité, connexion plug-and-
play et portée sans fil allant jusqu'à 100 m

› Certifié pour les principales plateformes de
réunion virtuelle

›

Le micro-casque professionnel conçu pour faire face à tous
les scénarios de travail hybride.



Batterie Autonomie musicale Jusqu’à 18 heures (ANC désactivée)/Jusqu’à 15 heures (ANC activée)

Autonomie de conversation Jusqu’à 16.0 (h) heures (ANC et Busylight désactivés)/Jusqu’à 10
heures (ANC et Busylight activés)

Chargement filaire (en fonction du câble) USB-C™

Mode veille Oui

Durée de recharge Jusqu’à 120 minutes

Autonomie après 30 minutes de recharge Jusqu’à 50%

Type de batterie Batterie lithium-ion rechargeable

Connectivité Connectivité Bluetooth, USB-A, USB-C

Wireless technology Bluetooth

Profils Bluetooth A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2, PBAP v1.1, SPP v1.2

Version Bluetooth® 5.2

Portée (Bluetooth) Jusqu’à 30m | 100ft

Appareils appairés Jusqu’à 8 dispositifs

Connexions Bluetooth simultanées 2

Informations
complémentaires

Température de fonctionnement -5°C à 45°C | 23°F à 113°F

Température de stockage -10°C à 55°C | 14°F à 131°F

Produits 25599-889-899 Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Mono

25599-889-989 Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono avec base de chargement

25599-889-999 Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono

25599-899-899 Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Mono

25599-899-989 Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono avec base de chargement

25599-899-999 Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono

25599-989-889 Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stéréo avec base de chargement

25599-989-899 Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stéréo

25599-989-989 Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stéréo avec base de chargement

25599-989-999 Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stéréo

25599-999-889 Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stéréo avec base de chargement

25599-999-899 Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stéréo

25599-999-989 Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stéréo avec base de chargement

25599-999-999 Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stéréo

Accessoires 14101-86 Jabra Evolve2 50/55 Ear Cushion (1 pair)

14207-90 Jabra Evolve2 55 Charging Stand

Jabra Evolve2 55 Fiche technique 16052023

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.fr/supportpages/jabra-evolve2-55
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